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 Более длинные  
 Ниже сопротивление

Меньшая стоимость
10,000 Линейных футов на зону
Адресный Кабель обнаружения

высокой температуры
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ТермоКабель линейного обнаружение высокой температуры (LHD) - комбинация передовых полимерных и цифровых технологий, с помощью которых возможно обнаружение высоких температур в любой точке вдоль всей длины кабеля. Кабель совместим с любой контрольной  панелью. 

Основанием ТермоКабеля является витая пара чрезвычайно низкого сопротивления металлических трёхжильных проводников, покрытых защитным полимерным слоем.  Эти полимеры химически созданы, чтобы разрушиться при определенно-заданных температурах. При достижении этих температур проводники контактируют между собой, тем самым вызывают сигнал тревоги в пульте управления. Одна из предлагаемых опций позволяет определять расстояние (в футах и метрах) между источником сигнала тревоги (т.е. источником с высокой температурой) и панелью управления
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Для точного определения местоположения вы можете также использовать адресные модули, которые гораздо дешевле, чем определитель расстояния. Полимер, используемый для защитного наружного покрытия ТермоКабеля, химически инертен и UV защищен. Это позволяет использовать ТермоКабель в очень широком спектре установок и опасностей

Температуры Обнаружения:

155°F
(68°C)
190°F
(88°C)
220°F
(105°C)
360°F
(180°C)
Три-Металлическая Жила: Сталь обеспечивает прочность на растяжение, Медь увеличивает электропроводность Олово для коррозионной стойкости 
Передовая Полимерная, реагирующая на тепло, оболочка
Не нужно никакой защитной  ленты  

Внешнее покрытие Химически и UV стойкое
Wire O.D. 1/8”

 Варианты ТермоКабеля 
ТермоКабель выпускают с несколькими вариантами внешнего защитного покрытия для различных установок.. Эти варианты доступны для всех температур применения ТермоКабеля.
Нейлон – UV  защищенный для наружного применения, а также  в местах действия агрессивных промышленных сред. 
GuideWire – для охватывания расстояния до 250 футов с опорами каждые 15 - 20 футов.
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ в Линейном Обнаружении Высокой температуры
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Предотвращение
 Защита
Сохранение
Сопротивление только.05 Ом/фут на Витую пару
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Area Spacing
	Перечисление Интервалов

	Температурная оценка
	UL, C-UL-US
	FM

	155°F (68°C)
	35’ (10.7м)
	30’ (9.1м)

	190°F (88°C)
	35’ (10.7м)
	30’ (9.1м)

	220°F (105°C)
	35’ (10.7м)
	25’ (7.6м)

	360°F (180°C)
	*
	*



Особенности и выгоды
Совместим с ЛЮБОЙ Адресной панелью
Только Добавьте Модуль
Возможность укладки до 3 км кабеля на зону 
RF испытано  до 3 км
Низкая Стоимость Материала и Установки
Совместимый с ЛЮБОЙ Обычной панелью
Может Обнаружить Высокую температуру в любой точке Вдоль Всей Длины Провода
Многочисленные Сигнальные Температуры могут быть комбинированы в одной Зоне
Работает с ЛЮБОЙ Существующей панелью
Адресные Модули применятюся на меньших зонах
Оболочка из Нейлона - Обеспечивает UV Защиту для Наружного Использования и в агрессивных Промышленных средах
Оболочка из Полипропилена – используется в  Химически Резкой и Едкой Окружающей среде
GuideWire - Для длинных Промежутков Используя Опоры Каждые 4.7 м
*Ещё не одобрено

	Максимальные Температуры Установки

	Окружающая среда
	Сигнальная температура
	Номер партии

	До 113°F (45°C)
	155°F (68°C)
	TC155 (TH68)

	До 158°F (70°C)
	190°F (88°C)
	TC190 (TH88)

	До 158°F (70°C)
	220°F (105°C)
	TC220 (TH105)

	До 320°F (160°C)
	360°F (180°C)
	TC360 (TH180)
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Опция Определения местонахождения точки перегрева, доступная для ТермоКабеля SAFE Fire Detection’s, позволяет Вам идентифицировать в любой точке вдоль всей протяжённости кабеля место, где произошел перегрев. Расстояние показано и футах, и в метрах. Номер партии APDL-Z1
Определение местоположения
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ в Линейном Обнаружении Высокой температуры
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Промышленное
Коммерческое
Коммунальное
Гибко приспосабливается к Вашей среде
Cooling Towers

Identify which bearings or rollers by   using   Addressable   Modules
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Особые Опасности
Floating Rooftops
Conveyors
Material Handling
Для специальных видов опасности выпускают несколько видов ТермоКабеля. Для наружного применения и в резких промышленных средах внешнюю оболочку делают из Нейлона, (который является UV стойким), для химически резкой и едкой среды – из Полипропилена,  для того, чтобы охватить расстояния до 250 футов и с GuideWire (к ТермоКабелю прикрепляют провод из нержавеющей стали).
	Перечисление Интервалов

	Температурная оценка
	UL, C-UL-US
	FM

	155°F (68°C)
	35’ (10.7м)
	30’ (9.1м)

	190°F (88°C)
	35’ (10.7м)
	30’ (9.1м)

	220°F (105°C)
	35’ (10.7м)
	25’ (7.6м)

	360°F (180°C)
	*
	*


*Ещё не одобрено




	Ангары Самолета
	Компьютерные залы
	Эскалаторы

	Обработка Багажа
	Конвейеры
	Топливные цистерны

	Мосты и Пирс
	Охлаждающие башни
	Гаражи

	Оптовые склады
	Шахты Лифта
	Транспортёры

	Кабельные желоба
	Машинные отсеки
	HGV двигательные отсеки 


СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ в Линейном Обнаружении Высокой температуры
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Любая панель
Адресная
Обычная
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Freezer Storage
Warehousing
Archive Storage
Cable Trays
Cable Tunnels
Spreading Rooms
Pipe Tunnels
Identify which row and rack by I using  Addressable  Modules '
Loading Docks
	Береговые Платформы
	Вокзальные платформы

	Стоянки
	Помещение хранения хлама

	Трубопроводы
	Туннели

	Склады
	Клапаны и Двигатели

	Сцепления Вагонов Поездов
	Увлажнители

	Перечисление Интервалов

	Окружающая среда
	Сигнальная температура
	Номер партии

	до 113°F (45°C)
	155°F (68°C)
	TC155 (TH68)

	до 158°F (70°C)
	190°F (88°C)
	TC190 (TH88)

	до 158°F (70°C)
	220°F (105°C)
	TC220 (TH105)

	до 320°F (160°C)
	360°F (180°C)
	TC360 (TH180)
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Любая панель
Адресная
Обычная
Типичная Адресная Конфигурация Системы
      Адресная конфигурация системы

У адресных систем пожарной тревоги, по сравнению с обычными системами зонального типа,  целый ряд преимуществ в безопасности и экономической выгоде. Обычные системы ограниченны в способности к расширению и предоставляют меньше информации во время тревоги. Вместо того, чтобы быть разделенными на зоны, адресные модули имеют свой собственный уникальный адрес, который определяет точное местоположение и тип тревоги или проблемы. Также, адресные системы легки в установке, имеют больше возможностей для расширения, и могут быть смонтированы в конфигурациях или класса “A” , или класса “B” .
С современными адресными системами Вы теперь можете использовать в своих интересах модернизацию существующих линейных систем высокой температуры в новых адресных системах, без приобретения специальных панелей. Просто используйте свою компоновку системы пожарной тревоги.
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Addressable Module ^
Strain Relief Connector
Your Addressable Fire Alarm Panel
Spacing
Fastening
ELR Box
Releasing
  Не нужны  Специальные панели

· Только Добавьте Модуль
· Низкая стоимость установки
Применение








