Тестер дымовых оптических 
пожарных извещателей «ДЫМ–1» 



О приборе 

1. Работоспособность пожарных извещателей является определяющим звеном в работе всей системы противопожарной защиты объекта. Функциональное тестирование пожарных извещателей – обязательная процедура при проведении пусконаладочных работ, сдачи системы в эксплуатацию и периодичных работах по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.
2. Цель испытаний по контролю функционирования пожарных извещателей состоит в способности каждого извещателя реагировать на тот фактор, на которой он рассчитан, через моделирование сходных физических параметров пожара извне.  
3. Дымовые пожарные извещатели должны тестироваться в местах их постоянной установки, методом который позволяет удостовериться в возможности дыма заполнить чувствительную камеру и выработать сигнал тревоги ( с использованием дымовых аэрозолей). Так же должно учитываться что используемые материалы не должны наносить ущерб или оказывать влияние на последующую работу извещателя.
Все эти принципы реализованы в нашей разработке прибора Тестер дымовых извещателей «Дым–1». 



Монтажный комплект 
Телескопическая штанга/ Генератор аэрозоля/ Автономный блок питания/ Дымообразующая жидкость 



Принцип действия 

Технические параметры прибора «Дым–1» превосходят аналогичный тестер TSE – A100 HOCHIKI для проверки дымовых пожарных извещателей. Он удобен в работе, в нём отсутствует нагревательный элемент, который располагает горючие таблетки (дымообразующее вещество). 



Состав 

Прибор состоит из телескопической двухсекционной штанги с насадкой распылителем, мини генератором дыма, заправляющимся дымообразующим веществом (имеет сертификат соответствия РФ и Санитарно-эпидемическое заключение Госэпидемнадзора России), импульсного мини насоса для подачи дыма на нужную высоту штанги, аккумуляторной батареи 12В, 4 А/ч. 



Применение 

Прибор «Дым–1» предназначен для тестирования дымовых оптических пожарных извещателей установленных на высоте 8м, оснащён уникальным генератором дыма с дозированной подачей дымообразующей жидкости. Прибор предназначен для технического обслуживания, проведения пусконаладочные работ и сдачи в эксплуатацию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) в многофункциональных зданиях, складских комплексах, офисных центрах, производственных помещениях. 



Назначение 

Тестер «Дым–1» предназначен для проверки работоспособности пожарных дымовых извещателей посредством создания аэрозоля, по своим характеристикам соответствующего естественному дыму. 



Технические характеристики прибора 

Технические характеристики прибора приведены в таблице 1 

	 1
	Напряжение питания 
	12 В от встроенного аккумулятора 

	 2
	Потребляемая мощность, не более 
	 7 ВА

	 3
	Рабочее давление в камере геератора аэрозоля 
	 50 кПа

	 4
	Произвдительнось по потоку дыма
	 не менее 2,5 л/мин

	 5
	 Габаритные размеры в упаковке 

(без штанги раздвижной), не более 
	 300х250х120

	 6
	 Вес, не более
	 2,5 кг

	 7
	 Максимальное время непрерывной работы, не менее
	 90 мин (ок. 270 дымовых извещателей 

при одой заправке) 

	 8
	 Дисперсность аэрозоля
	 0.8-0.2 мкм

	 9
	 Объем заливаемой дымообразующей жидкости
	 7 мл


  Работа с прибором 

1. Откройте распылитель путём поворота верхней части вокруг собственной оси против часовой стрелки.
2. Залейте дымообразующую жидкость в нижнюю часть распылителя до отметки “max” (примерно 7 мл).
3. Закройте распылитель путём верхней части вокруг собственной оси по часовой стрелке.
4. Подсоедините питающий штуцер распылителя к штуцеру тестера трубкой ПВХ.
5. Закрепите распылитель на штанге телескопической.
6. Установите распылитель воронкой напротив проверяемого извещателя.
7. Переключите тестер извещателем в положение “ON”
8. Через 10 – 15 секунд наблюдайте срабатывание извещателя.
9. Выключите тестер переключением в положение “OFF”
10. Для проверки следующего извещателя повторите п.4.6. – 4.9.
11. При уменьшении уровня дымообразующей жидкости в распылителе до отметки “1”, долейте жидкость до отметки “7” согласно п. 4.2.
